,A BEZPECNOSTNI LIST
® BUEHLER

Tento bezpecénostni list byl vytvofen v souladu s pozadavky:
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 a Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Datum Vydani 09-VIII-2016 Datum revize 13-1V-2017

EGHS / Ceétina (Czech)

Cislo revize 2

Oddil 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku IsoCut Fluid
Kéd produktu 11-1193-032, 11-1193-128
Cislo bezpeénostniho listu 1337873 _E

Chemicky nazev

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Doporucované pouziti Laboratory Use Only.

Nedoporuéena pouziti Informace nejsou k dispozici.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce ITW Test & Measurement GmbH

Adresa vyrobce Boschstral3e 10
73734 Esslingen am Neckar / GERMANY
www.buehler-met.de www.buehler.fr www.buehler.co.uk

Telefonni €islo +49 (0) 711 4904690-0

E-mailova adresa lab.eu@buehler.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Global Access Code: 334545

Americas: +1 760 476 3962 Europe: +1 760 476 3961

Middle East/Africa: +1 760 476 3959 Asia Pacific: +1 760 476 3960
UK: +44 8 08 189 0979

Oddil 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
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1337873 - IsoCut Fluid Datum revize 13-1V-2017

Nafrizeni (ES) €. 1272/2008

Inhalagni toxicita [Kategorie 1 - (H304)

2.2. Prvky oznaceni

Signélni slovo Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecénosti
H304 - PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt
H315 - Drazdi k(zi

Bezpecnostni pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle/obli¢ejovy Stit

P301 + P310 - PRI POZITi: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe

P331 - NEVYVOLAVEJTE zvraceni

P403 + P233 - Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné uzavieny

P501 — Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi

2.3. DalSi nebezpeénost
Informace nejsou k dispozici

Oddil 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Nelze aplikovat.

3.2 Smési
Chemicky nazev Cislo ES CAS No Weight-% Klasifikace podle Registracéni
nafizeni (ES) ¢. Cislo REACH
1272/2008 [CLP]
Petroleum distillates, 265-149-8 64742-47-8 60 - 90% Asp. Tox. 1 (H304)
hydrotreated light
Olive oil - 8001-25-0 30 - 40% K dispozici nejsou
Zadné udaje

PIné znéni H-vét a EUH-vét: viz oddil 16

Tento produkt neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu latek vzbuzujicich velké obavy v koncentraci
>=0.1% (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ¢lanek 59)

Chemicky nazev CAS No Kandidatsky list SVHC
Petroleum distillates, hydrotreated 64742-47-8 -
light
Olive oll 8001-25-0 -
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1337873 - IsoCut Fluid Datum revize 13-1V-2017

Oddil 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné rady Je vyzadovana okamzita lékarska péce. Ukazte osetfujicimu Iékafi tento
bezpeclnostni list.

Inhalace Vdechnuti do plic mGze zpUlsobit vazné poskozeni plic. V pfipad€, Zze postizeny
nedycha, poskytnéte umélé dychani. Okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Pfeneste na Cerstvy vzduch. Zabrarite pfimému styku s kGzi. Pfi umélém dychani
pouzijte ochrannou vrstvu. Dojde-li k dychacim obtiZim, (Skolené osoby by mély)
dodavat kyslik. Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni. Mize dojit k
vyskytu opozdéného plicniho edému.

Styk s kazi Okamzité smyjte mydlem a dostate€nym mnozstvim vody a odstrarite vSechno
kontaminované obleceni a obuv.

Kontakt s okem Okamzité oplachujte dostateCnym mnozstvim vody (i pod vicky) po dobu nejméné
15 minut. Pfi oplachovani udrzujte oko Siroce oteviené. Postizené misto netfete.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

Poziti P¥i poziti hrozi riziko vdechnuti - mize vniknout do plic a zplsobit poSkozeni.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Dojde-li ke spontannimu zvraceni, udrzujte hlavu
pod urovni pasu, abyste zabranili vdechnuti. Vyplachnéte Usta vodou a poté se
vypijte vétsi mnozstvi vody. Clovéku v bezvédomi nikdy nic nepodaveite usty.
Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Ochrana osoby provadéjici prvniOdstrarite v8echny zdroje vzniceni. Informujte zdravotnicky personal o

pomoc vyskytujicich se latkach, chrarite sami sebe a zabrarite Sifeni znedisténi. PouZijte
osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8). Zabrante pfimému styku s kuzi. Pfi
umélém dychani pouZijte ochrannou vrstvu. PouzZivejte poZadované osobni
ochranné prostfedky.

Symptomy Obtize pfi dychani. Kasel a/nebo dychavi¢nost. Zavrat.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité |ékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamka pro lékare Vzhledem k nebezpedi vdechnuti by mélo byt vyvolano zvraceni nebo proveden
vyplach Zaludku pouze v pfipadé, zZe riziko je odlivodnéno pfFitomnosti dalSich
toxickych latek.

Oddil 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva
Vhodné hasiva Sucha chemikalie, Oxid uhli¢ity (CO2), Vodni postfik, Péna odolna vici alkoholu.
Nevhodna hasiva Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky
Udrzujte produkt a prazdnou nadobu mimo dosah tepla a zdroju vzniceni. V pfipadé pozaru ochladte nadrze pomoci
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vodniho zkrapéni.

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice
Hasic¢i by méli byt vybaveni samostatnymi dychacimi pfistroji a plnou vybavou pro boj s poZzarem. Pouzivejte
prostfedky osobni ochrany.

Oddil 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatieni na ochranu osob Evakuujte zaméstnance do bezpecné oblasti. Pouzivejte poZadované osobni
ochranné prostfedky. Dalsi informace jsou uvedeny v oddilu 8. Provedte
preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny. Nedotykejte se a ani
neprochazejte rozlitym materidlem. Zajistéte pfiméfené vétrani.

DalSi informace Viz ochranné prostfedky uvedené v oddilech 7 a 8.

Pro pracovniky zasahujici v Pouzijte osobni ochranné prostfedky doporu¢ené v oddile 8.
pfipadé nouze

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatieni na ochranu zivotniho Viz ochranné prostiedky uvedené v oddilech 7 a 8. Je-li to bezpecné proveditelné,
prostiedi zabrante dal$im unikdm.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zpusoby zamezeni Sireni Zastavte unik, mazete-li tak ucinit bez rizika. Nedotykejte se a ani neprochazejte

Cistici metody Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elektfiny. Pfehradte. Nechte
nasaknout do inertniho absorpéniho materialu. Seberte a prfeneste do spravné
oznacenych nadob.

6.4. Odkaz najiné oddily

Odkaz najiné oddily Dalsi informace jsou uvedeny v oddilu 8. Dal$i informace jsou uvedeny v oddilu
13.

Oddil 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny tykajici se postupt Pouzivejte prostiedky osobni ochrany. Nevdechujte pary ani mihu. Chrarite pfed

bezpeéného zachazeni teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. - Zakaz koufeni. Provedte
preventivni opatfeni proti vybojliim statické elektfiny. Pouzivejte odsavani
prostfednictvim mistni ventilace.

Obecna opatreni tykajici se PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite. Kontaminovany pracovni

hygieny odév neodnaSejte z pracovisté. Je doporuceno pravidelné Cisténi vybaveni,
pracovni oblasti a oble€eni. Na zacatku prestavek a bezprostfedné po manipulaci
s produktem si umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

I Stranka 4/13
A BUEHLER



1337873 - IsoCut Fluid

Datum revize 13-1V-2017

Podminky skladovani

Udrzujte nadobu pevné uzavienou na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Udrzujte mimo dosah tepla, jisker, plamenu a jinych moznych zdroju vzniceni
(napf. vécnych plaminkd, elektrickych motort a statické elektfiny). Udrzujte ve
spravné oznacenych nadobach. Skladujte v souladu s pfisluSnymi vnitrostatnimi
pravnimi pfedpisy. Skladujte v souladu s mistnimi nafizenimi. Skladujte
uzamcené. Uchovavejte mimo dosah déti. Skladujte oddélené od ostatnich
materialQ.

7.3. Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Metody Fizeni rizik (RMM)

Pozadované informace jsou soucasti tohoto bezpe&nostniho listu.

Oddil 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

Expozi€ni limity

Odvozena uroven, pri které
nedochazi k nepfiznivym
ucinkaim (DNEL)

Tento produkt v dodavaném stavu neobsahuje zadné nebezpelné materialy s
limitnimi hodnotami expozice na pracovisti stanovenymi regula¢nimi ufady pro
prislusnou oblast

Informace nejsou k dispozici

Odhadovana koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinkiim (PNEC) Informace nejsou k dispozici

8.2. Omezovani expozice

Prostiredky osobni ochrany

Ochrana oci/obliceje

Ochrana kuze a téla

Omezovani expozice zivotniho

prostiedi

Tésné priléhajici ochranné bryle. Pokud Ize pfedpokladat, Zze dojde ke Splichani,
pouzijte bezpecénostni bryle s postrannimi chranici.

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Vzhled

Zapach

Barva

Odor Threshold

Vlastnost

pH

Bod tani/tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost vyparovani

Kapalina

Zluty

Charakteristicky

Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

Hodnoty Poznadmky Metoda
No data available

K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
61 C

K dispozici nejsou zadné udaje

Zadné znamé
Zadné znamé

Z4dné znamé

@IA BUEHLER
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Horlavost (pevné latky, plyny)
Mez hoflavosti ve vzduchu
Horni mez hoflavosti

Spodni mez hoflavosti

K dispozici nejsou Zadné udaje Zadné znamé
Z&dné znamé
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje

Tlak par K dispozici nejsou zadné tdaje Z4dné znamé
Hustota par K dispozici nejsou zadné tdaje Z&dné znamé
Relativni hustota 0.78

Rozpustnost ve vodé Nerozpustny ve vodé

Rozpustnost(i) K dispozici nejsou zadné udaje
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/ivoda K dispozici nejsou zadné udaje
Teplota samovznicenf{ K dispozici nejsou zadné udaje
Teplota rozkladu K dispozici nejsou zadné udaje
Kinematicka viskozita K dispozici nejsou zadné udaje
Viskozita K dispozici nejsou zadné udaje

Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé

9.2. DalSi informace

Teplota méknuti Informace nejsou k dispozici
Molekularni hmotnost Informace nejsou k dispozici
VOC Content (%) 100%

Hustota par Informace nejsou k dispozici
Objemova hustota Informace nejsou k dispozici
Velikost ¢astic Informace nejsou k dispozici
Distribuce velikosti ¢astic Informace nejsou k dispozici

Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

K dispozici nejsou zadné udaje.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek.

Udaje tykajici se vybusnosti
Citlivost na mechanické vlivy
Citlivost na vyboje statické elektfiny

Zadny.
Zadny.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Moznost nebezpecnych reakci Pfi b&Zném zpracovani zadné.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Teplo, plameny a jiskry.

10.5. Neslucitelné materialy

Informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Zadné pfi b&znych podminkach pouziti.

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
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11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Informace o vyrobku

Inhalace Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Vdechnuti do
plic muze zplsobit vazné poskozeni plic. Muze zplsobit plicni edém. Plicni edémy
mohou zpusobit smrt. MUze zpulsobit podrazdéni dychaciho traktu.

Kontakt s okem Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Miize zplsobit
podrazdéni.

Styk s kazi Opakovana expozice mlize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Poziti Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici. Moznost

vdechnuti pfi poziti. Poziti mize vyvolat poSkozeni plic. Vdechnuti mize zpusobit
plicni edém a pneumonitidu. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit
smrt.

Informace o toxikologickych tGéincich

Symptomy ObtiZe pfi dychani. KaSel a/nebo dychavi¢nost. Zavrat.

Ciselna méfeni toxicity

Akutni toxicita

Nezndmé akutni toxicita
100 procent smési je tvofeno slozkami s neznamou toxicitou
100 % smési se sklada z latky (latek) nezndmé akutni toxicity
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni dermaini toxicity
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhalacni toxicity (plyny)
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhalacni toxicity (pary)
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhalagni toxicity (prach/mlha)

Chemicky nazev Orélni LD50 Dermalni LD50 LC50 Inhalaéni
Petroleum distillates, > 5000 mg/kg ( Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit ) >52mg/L (Rat)4h
hydrotreated light

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Ziravost/drazdivost pro kuzi Informace nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oéi/podrazdéni Informace nejsou k dispozici.

oci

Senzibilizace dychacich cest Informace nejsou k dispozici.
nebo klze

Mutagenita v zarode¢nych Informace nejsou k dispozici.
bunikach

Karcinogenita Informace nejsou k dispozici.
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Reprodukéni toxicita

STOT - jednorazova expozice

STOT - opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
Ekotoxicita
Chemicky nazev Toxicky pro fasy Toxicky pro ryby Toxicita pro Daphnia magna (vodni
mikroorganismy blecha)
Petroleum distillates, - 96h LC50: = 2.2 mg/L - 96h LC50: = 4720
hydrotreated light (Lepomis macrochirus) mg/L

96h LC50: = 2.4 mg/L
(Oncorhynchus
mykiss) 96h LC50: =
45 mg/L (Pimephales
promelas)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost

12.3. Bioakumulacéni potencial

Bioakumulace

12.4. Mobilita v padé

Mobilita v puadé

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Hodnoceni PBT a vPvB

Informace nejsou k dispozici.

Chemicky nazev Hodnoceni PBT a vPvB

Petroleum distillates, hydrotreated light Nelze aplikovat

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Jiné nepfriznivé ucinky

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
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13.1. Metody nakladani s odpady

Odpad ze zbytkd/nepouzitych  Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte odpad v souladu s pravnimi
produktt predpisy na ochranu zivotniho prostfedi.

Znecistény obal Informace nejsou k dispozici.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

IMDG/IMO
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislu$ny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1]
14.3 Trida nebezpecnosti 9

14.4 Obalova skupina 1
14.5 Latka znecist'ujici moie Nelze aplikovat

Nebezpecnost pro zivotni Ano
prostiedi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
C.EmS F-A, S-F

14.7 Hromadna preprava podle Informace nejsou k dispozici
pfilohy Il imluvy MARPOL a

predpisu IBC
RID
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1]
14.3 Trida nebezpeénosti 9
Oznaceni ADR/RID 9

14.4 Obalové skupina 1
14.5 Nebezpeénost pro zivotni Ano

prostiedi ;
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
Klasifika¢ni kod M6
ADR
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
I, (E)
14.3 Trida nebezpecnosti 9

14.4 Obalova skupina 1
14.5 Nebezpecnost pro zivotni Ano

prostredi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny 274, 335, 601, 375
Klasifika¢ni kod M6
Koéd omezeni prijezdu (E)
tunelem
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IATA
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1"
14.3 Trida nebezpecénosti 9

14.4 Obalova skupina 1l
14.5 Nebezpecénost pro zivotni Ano

prostiedi 3
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
IMDG/vIMO
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1]
14.3 Tfida nebezpeénosti 9

14.4 Obalova skupina 1
14.5 Latka znecist'ujici more Nelze aplikovat

Nebezpecnost pro zivotni Ano
prostredi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
C.EmS F-A, S-F

14.7 Hromadna preprava podle Informace nejsou k dispozici
pfilohy Il umluvy MARPOL a

predpisu IBC
RID
141 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1
14.3 Trida nebezpecénosti 9
Oznaceni ADR/RID 9

14.4 Obalova skupina 1l
14.5 Nebezpeénost pro zivotni Ano

prostredi 3
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
Klasifikaéni kéd M6
ADR
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1, (E)
14.3 Trida nebezpeénosti 9

14.4 Obalova skupina 1l

14.5 Nebezpeénost pro zivotni Ano

prostredi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny 274, 335, 601, 375
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Klasifika¢ni kod M6
Kéd omezeni prajezdu (E)
tunelem
IATA
14.1 C. OSN UN3082
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*
Popis UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.*, 9,
1]
14.3 Trida nebezpeénosti 9

14.4 Obalové skupina 1
14.5 Nebezpeénost pro zivotni Ano
prostiedi ;
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny

Oddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Narizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Narodni predpisy

Francie
Nemoci z povolani (R-463-3, Francie)
Chemicky nazev Francouzské RG Cislo Nazev
Petroleum distillates, hydrotreated light RG 84 -
64742-47-8
Trida nebezpecénosti pro mirné nebezpecny pro vodni prostfedi (WGK 1)
vodu (WGK)

Evropska unie

Vezméte v potaz smérnici 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred riziky spojenymi s
chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praci .

Povoleni a/nebo omezeni pfi pouziti:
Tento produkt neobsahuje latky podiéhajici povoleni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Pfiloha XIV). Tento
produkt neobsahuje latky podléhajici omezeni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), PFiloha XVII).

Persistentni organické znecist'ujici latky
Nelze aplikovat.

Latky poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) nafizeni (ES) 1005/2009
Nelze aplikovat.

Mezinarodni seznamy

TSCA Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
DSL/NDSL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
EINECS/ELINCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
ENCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
IECSC Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
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KECL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
PICCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
AICS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
Legenda

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zakon o kontrole toxickych latek
Spojenych statd, oddil 8(b))

DSL/NDSL - kanadsky seznam tuzemskych/cizich latek

EINECS/ELINCS - Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek/Evropsky seznam oznamenych
chemickych latek

ENCS - japonsky seznam existujicich a novych chemickych latek

IECSC - ¢insky seznam existujicich chemickych latek

KECL - korejsky seznam existujicich a hodnocenych chemickych latek

PICCS - filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek

AICS - Australsky seznam chemickych latek (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 16: DALSiI INFORMACE

Kli¢ nebo popis zkratek a akronymu pouzitych v bezpeénostnim listu

Odkaz na uplny text prohlaseni o nebezpecnosti naleznete v oddilech 2 a 3
H304 - PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt

Legenda
SVHC: Latky vzbuzujici velmi velké obavy:

Oddil 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

TWA TWA (Casové vazeny pramér) Hodnoty STEL  STEL (limitni hodnota kratkodobé
expozice)
Strop Maximalni limitni hodnota - Oznaceni kGize

Klicové odkazy na literaturu a zdroje dat
www.ChemADVISOR.com/

Datum Vydani 01-111-2017
Datum revize 13-1vV-2017
Tento bezpecnostni list splfiuje pozadavky: Narizeni (ES) ¢. 1907/2006.

Upozornéni

Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsiho védomi a
svédomi a v souladu s poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze
jako pouceni pro bezpeéné zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstrafovani a
vypousténi a nesmi byt pokladany jako specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze
specifickych uréenych materialti a nemusi byt platné pro takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi
materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v textu.
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nezkou$ela, necertifikovala ani neschvalovala a veskeré informace v tomto bezpecnostnim listu byly poskytnuté dodavatelem nebo byly prevzaté z verejné
dostupnych zdroji pravnich predpisi. Spolecnost UL neposkytuje Zzadna prohla$eni ani zaruky, pokud jde o Uplnost nebo presnost informaci v tomto
bezpecnostnim listu, a vzdava se veskeré odpovédnosti v souvislosti s pouZitim téchto informaci nebo latky popsané v tomto BL. RozvrZeni, vzhled a
format tohoto bezpecnostniho listu je © 2014 UL LLC. VSechna prava vyhrazena.

@ Dodavatel, uvedeny nize, vytvoril tento bezpecnostni list pomoci Sablony BL spole¢nosti UL. Spolec¢nost UL latku popsanou v tomto bezpecnostnim listu

Konec bezpeénostniho listu
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